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マー クの意味 

么 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される內容を示しています。 

Mbfei この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本 

製品び損傷したり、本製品、プ U ンタドライバや 
ユーティ U ティび正常に動作しなくなる場合び 
あ0ます。この表示は、本製品をお使いいただく 
上で必ずお守りいたださたい内容を示していま 
す。 

C ¥^ 補足説明や参考情報を記載しています。 

巧 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあ0ます。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac OS X vl 0.6 の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ⑤日 peratin 旨 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 Operatin 旨 System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ [Windows XPJ「Windows Vista」「Windows 7」と表 
記していまず。また、これ5の総称として 「 Windows 」 を使 
用しています。 


Mac OS の表記 

Mac OS X V10.4-V10.6 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac 0 SXJ 
と表記しています。 


商標 

Microsoft , Windows , Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corp 日 ration の米国およびその他の国における登録商標です。 
Mac、mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple 
Inc . の商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点びありました5弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負し、 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われた0、不適当 
に使用された0、弊社および弊社指定 L 处外の、第兰者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品し U がおよび弊社品質認定品外の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保罰期間内であってわ責任は負いかねまずのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


本製品を日本国外へ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでをませんのでご了承ください。また、曰本国 
がではその国の法律または規制により、本製品を使用でをない 
ことびあります。このような国では、本製品を運巧した結果罰 
せ5れることびありますび、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


本製品の不具合に起因ずる付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合 
によって所期の結果び得5れなかったとしてわ、そのことから 
生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費巧、 
および本製品を使用することにより得られたであろラ利なの 
損失など）は、補償いたしかねます。 


本製品の使用限定 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶-自動車などの運行に直接関わる 
装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおい 
て高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用される場合 
は、これ5のシステム全体の信頼性および安全維持のために 
フェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い 
ただくよラお願いいたします。本製品は、航空宇亩機器、幹線 
通信機器、原モカ制御機器、医療機器など、極めて高い信頼 
性•安全性び必要とされる用途への使用を意図しておりません 
ので、これ5の用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認のラえ、ご判断ください。 


本製品の廃棄 

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者に廃棄 
物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して<ださし、。 

一般家庭でお使いのとさは、必ず法令や地域の条例、自ミ台体の 
指示に従って廃棄してください。 
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ご使用の前に 


ご使用の前に 

各部の名祿と働を 

自動測色器マウンタ （17) 


正面 

〇 〇 



〇取っ手 

自動測色器マウンタ (17) Oil 降はマウンタ）の取 
D 付けまたは取 D 外し時につかむ場所です。 

包前面 カバー 

測色器の取り付け、取り外し、ケーブルの接続時や 
メンテナンス時に開閉します。 


重要 


上記!■ソ列■のとさは前面カバーを開けないでください。 
機器の動作にま障をさたずことがあります。 


〇紙押さえ板 

測色時に用紙を押さえて固定します。 

〇 ILS DC ケーブル 

測色器 （ ILS 20 EP / I に 20 EPUV ) に電源を供給す 
るケーブルです。 

包 ILS 通信ケーブル 

測色器 ( ILS 20 EP / ILS 20 EPUV ) からデータを取 
得する通信ケーブルです。 

包測色器キャリッジ 

測色器 （ ILS 乙 0 EP / ILS 20 EPUV ) を取 D イ寸ける宜 E 
分です。 


背面 

〇 〇 



〇通風口 

外気を取 D 込んでプ1」ンターで印刷した測色チャー 
卜を乾燥させます。 

通風□をみさいだり詰まらせたりしないでください。 
外気び取0込めず、印刷物を十分に乾燥でをな< な 
0ます。 

ホコ1」などびたまったとさは、取り除いてください。 

包側面 カバー 

プ1」ンター接続用ケーブルの接続、取り外し時に開 
閉します。 

包プリンター接続用ケーブル 

プ1」ンターとマウンタを接続するための通信ケーブ 
ルです。 

〇電源コネクタ（底面） 

プ1」ンター本体に接続して電源を供給します。 

包白基準タイルホルダー挿入ス□ット 

白基準タイルホルダーを挿入します。 

包バッキング挿入ス□ット 

白または黒のバッキングを挿入します。 


付属品 



〇バッキング 

測色時に用紙の下敷をとなる板です。黒または白の 
どちらかをマウンタに取り付けて使用します。 
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ご使用の前に 


<s> 

バッキングは用をによって白と黒を使い分けてください。 

な前か！5測色器を使用されている場合は、その仕様に合わせ 
てください。 


包白基準タイルホルダー 

白基準タイルを格納します。 

〇自動測色器マウンタ用用紙ガイドユニット 

マウンタ使用時に装着します。 

用紙の経路を補正します。 


測色器 

( ILS 20 EP / ILS 20 EPUV ) 


<S> 

測色器はマウンタとは別売りです。用逊こ応じて ILS 20 EP 
または ILS 20 EPUV をお買い巧めください。 



〇レンズ 

測色時に印刷物をここからスキャンします。 


包 DC コネクター 

マウンタ (前面）にある測色器キヤ U ツジの ILS DC 
ケーブルに接続します。 

〇通信コネクター 

マウンタ (底面）にある測色器キヤ1」ツジの ILS 通 
信ケースレに接続します。 


〇白基準タイル 

測色値の基準となる白いタイルです。 

白基準タイルホルダーにセツトして使用します。 


重要 


測色器と白基準タイルは必ず購入時に同姻されていたセット 
でご使巧ください。 

工場では測色器と白基準タイルをセットで調整して、同じ番 
号をつけて出荷しています。複数台ご購入の場合は必ず白基 
準タイルと同じ番号の測色器をセツトでご使用 < ださし、。 


M 252900 
00621 


白基準タイルのラベル 

CAL PLAQUE 
000621 

測色器のラベル 


已 




















ご使用の前に 


取り巧い上のご注意 マウンタ 


測色器 

( ILS 20 EP / ILS 20 EPUV ) 


動作中は、下図の部分には触らないでください。 

マウンタ内部への不必要な接触は機器の動作に支障をを 
たすおそれびあ0ます。 


• 測色器レンズを直接触ったり、下向をに置いた D しな 
いでください。 

傷やミちれび付くと測色結果に影響を及ぼすことびありま 
す。 



• 白基準タイルの白い面を触らないでください。 

傷や巧れび付くと測色結果に影響を及ぼすことびあ D ま 
す。 




重要 


白基準タイルを割ったりなくしたりしないで<ださい。白基 
準タイルのみの購入はでをません。測色器とセツトでご購入 
いただくことになりまず。 


バッキング 

バッキングの表面を傷付けたり、巧したりしないでくだ 
さい。 

傷やミちれび付くと測色結果に影響を及ぼすことびあ D ま 
す。 


重要 


バッキングは大変壊れやずい部品です。落としたり、ぶつけ 
たりしないでぐださい。 
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本機の使いち 


本機の使い方 


本機はプ1」ンターに装着して使用する自動測色システムです。対象プ1」ンターは、カタ□グやプ1」ンターのマニュアルで 
ご確認ください。 

ここでは、本機のソフトウェアディスク（自動測色器 Software Disc ) に収蔵されている自動測色器ユーティ U ティを 
使用した手順を説明します。 


重要 


自動測色器ユーティリティを使用ずるには、お使いのコンピューターに、エプソン製プリンタードライバーを事前にインス!-ールし 
てください。エプソン製プリンタードライバー非巧応の製品ではお使いいただけません。 


作業の流れ 


〇プリンターの確認 

プ U ンターのセットアップ（本体セットアップ、プ U ンタードライバーインス!-ール）び完了し、電源び入って使用でをる状態に 
なっていることを確認してください。 



包カラーキヤリブレーシヨンぶ 「カラーキヤリブレーシヨン」9ぺージ 

自動測色器ユーティ U ティ占、5自動測色器用 Colo 旧 ase を起動してプ U ンターのキヤ U ブレーシヨンを行います。 



包測色ぶ r 測色ジョブの作成と実行」10ぺージ 

自動測色器ユーティ U ティでじ則色ジョブの作成と実行]を起動し、実行ずる作業を還巧します。 
また、[ジョブの状態確認]を起動すると、現在実行中のジョブのが態び®認で定ます。 

詳細はを画面上のヘルプをご覧<ださい。 


電源にごいて 

本機には電源を入れたり切ったりするためのスイッチはありません。 

プ1」ンター接続用ケーブルを接続後、プ1」ンターの電源を入れると同時に、電源び入ります。 
プ1」ンターの電源を切ると、電源び切れます。 


重要 


本機を使巧ずるとさは、プリンター接続用ケーブルを接続してか5プリンターの電源を入れてください。プリンターの電源が入って 
いる状態でプリンター接続用ケーブルを接続ずると、本機が正甫に動作しません。 
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本機の使いち 


巧応用紙 

本機の対応用紙は、下の通0です。 

CS> 

自動測色器ユーテイリティの対応用紙はヘルプでご確認ください。 


用紙サイズ 

(□ール紙/単票紙 
共通） 


用紙種類 


■ 自動測色 
用紙幅: 2日 3 mm 
用紙長: 2已 4 mm 
■ 手^し測色 
用紙幅: 2日 3 mm 
用紙長: 323 mm - 

□—ル紙 


(8 インチ）〜 432 mm (17 インチ） 

(1 日インチ）〜已目 4 mm ( A 2 縦長）* 

(8 インチ）〜 432 mm (17 インチ） 

-已目 4 mm ( A 2 縦長） 


単票紙 


プ□フ 王ツ シヨナルフオトペーパーく厚手光ミ尺> 

プ□フ王ツシヨナルフオトペーパーく厚手半光沢> 

プ□フェツシヨナルフオトペーパーく厚手絹目> 

プ□フ 王ツ シヨナルフオトペーパーく厚手微光沢> 

プ□フ王ツシヨナルフオトペーパーく薄手光ミ尺> 

プ□フ王ツシヨナルフオトペーパーく薄手半光沢> 

PX / MC プレミアムマツト紙 

プ□フ王ツシヨナルプルーフイングペーバー 

Epson Proofin 呂 Paper White Semimatte 

UltraSmooth Fine Art Paper 

Textured Fine Art Paper 

写真巧紙く光沢 > 

写真用紙く絹目調> 

フオトマツト紙/顔料専用 

Ultra Smooth Fine Art Paper 

画材巧紙/顔料専用 

Velvet Fine Art Paper 


* □ール紙では測色動作上、用紙長の上限はありませんび、測色精度び保証でさる長さは A 2 縦長 （594 .日 mm ) までです。 
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本機の使い方 


マウンタ装着をのご注意 

プ1」ンターで印刷するとをは、しツ下の制限事項びありま 
す。 

• 自動カット時の最短の用紙長さ（通常 80-1 27 mm ) 
び210 mm になります。 

• 単票紙のスタック可能枚数は全用紙種類、1枚にな D ま 
す。 

•前面手差しによる給紙はでをません。 

•□ール紙での四辺フチなしカットはでをません。 

また、測色動作中は下の状態にな0やすいのでご注意 
<ださい。 

• 光ミ尺紙は用紙表面に擦 D 傷やプ U ンターの□-ラー跡び 
付くことびあります。 

• 用紙の種類や印刷内容によっては、印刷後に用紙び波 
巧って、測色精度に影響び出ることびあ D ます。 

• 印刷後、乾燥時間び短いと用紙表面に紙押さえ板の跡び 
残って、測色精度に影響び出ることびあ D ます。 

詳細はプ U ンターのマニュアルを参照してください。 


測をの手順 

ここでは本機巧の動作ツール自動測色器ユーテイ U テイ 
を使用した測色の作業手順を紹介します。 

各設定項目の詳細はへ j レプをご覧 < ださい。 


自動測色器ユーティリティ起動 
手順 

自動測色器ユーティ U ティの起動手順は、しツ下の通りで 
す。 

Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[自動測色器ユー 
ティ U ティ]-[自動測色器ユーティ1」ティ]の順にク1」ッ 
クします。 

Mac OS X ①場さ 

[八ードディスク]-[アプリケーション] 
( Applications ) フオルダー - [Epson Software ] フオ 
ルタ'一-[自動測色器ユーティ U ティ]フォルダー-[自動 
測色器ユーテイ1」テイ]アイコンの順にダブルク1」ック 
します。 


カラーキャリブレーシヨン 

自動測色器ユーティ U ティでは、高精度で色差び少ない 
印刷品質をな持するためにカラーキャ1」ブレーシヨンを 
実施でをます。 

2週間〜1力月に1度、定期的にカラーキヤ U ブレーシヨ 
ンを行ラことをお勧めします。 


n プリンターの電源を入れ、用紙をセットします。 

用紙のセット方法は、プ U ンターのマニュアルを参 
照してください。 

因 r 対応用紙」8ページ 

n 自動測色器ユーティリティを起動しまず。 

因 「自動測色器ユーティ1」ティ起動手順」9ペー 
ジ 
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本機の使いち 


Q [自動測色器用 ColorBase ] をクリックしま 



0 画面の指示に従って カラー キヤリブ レーシヨ ンを 
行います。 



各設定項目の詳細は[ヘルプ]をク U ックすると表示さ 


n プリンターの電源を入れ、用紙をセットします。 

用紙のセットち法は、プ U ンターのマニュアルを参 
照して < ださい。 

包 r 巧麻巧紙」8ページ 

n 自動測色器ユーティリティを起動しまず。 

ぶ 「自動測色器ユーティ U ティ起動手順」9ペー 
ジ 



胡 IJ 色ジョブの作成と実行]をクリックします。 






実行する作業を選択します。 



な降はそれぞれの作業のウィヴードに従って設定を 
行ってください。 

各設定項目の詳細は[ヘルプ]をク U ックすると表 
示されます。 


れます。 


測色ジョブの作成と実行 

しツ下に、じ則色ジョブの作成と実行]を使用した基本的な 
測色手順を紹かします。 

各設定項目の詳細はへ j レプをご覧 < ださい。 


<s> 

にじプ□ファイルは自動測色器ユーティリティだけで 
は作成でをません。市販のプ□ファイル作成用ソフト 
ウェアが別遠必要でず。 
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メンテナンス 


メンテナンス 


本機を いつで ち良い状態で使用でさるよラに、各部のク 
U —ニングを行ってください。 


各部のク U — ニング手順 


測色器のクリーニング 

0 プリンターの電源を切って、マウンタの前面力 
バーを 開けまず。 




Q 測色器に接続されているケーブル2本を巧さま 



Q 測色器の後部を少し持ち上げてか5取りがしま 

































































メンテナンス 


0 測色器のレンズ面についたホコリやゴミを空気で 
のき飛ばして取り除きまず。 



A を意 


本機の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しな 
いでください。 


1 1 

1 

測 

幽 

色器の 

[ 

>レンズには触れないでください。 



0 マウンタを後ろ向さにしてバッキングや白昼準夕 
イルホルダーを 取りがします。 


0 測色器をマウンタに取り付けて、マウンタの前面 
カバーを閉じます。 

面 『自動測色器マウンタ （1 スセットアップガイ 
ド』（シート） 


バッキング/白基準タイル表面 
のクリーニング 

0 側面カバーを開けて、プリンター接続用ケーブル 
を外します。 




重要 


バッキングは大変壊れやすいので、取り外ずときは落 
としたりぶつけた0しないで<ださい。 
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メンテナンス 


0 白昼準タイルホルダーか5、白昼準タイルを取り 
がします。 



0 乾いた柔5かい巧で、白昼準タイルやバッキング 
の表面のミちれをふさ取ります。 

ミちれびひどいとさは水に柔らかい巧を浸し、よく 
絞ってから面いてください。その後、乾いた柔らか 
い巧で水気を面を取ってください。 



0 『自動測色器マウンタ (17) セットアップガイ 
ド』（シート）を参照してマウンタのセットアツ 
プをしまず。 


岛 『自動測色器マウンタ （1 スセットアップガイ 
ド』（シート） 


紙押さえ板のクリーニング 

0 プリンターの電源を切って、マウンタの前面力 
バーを 開けます。 





13 













































メンテナンス 


B 中性洗剤をみ 量 入れた水に柔5かい巧を夏し、よ 
く絞ってか5図のように紙押さえ板の下側（用紙 
に接する面）の巧れをふさ取りまず。 

その後、乾し)た柔らかし饰で水気を面き取ってくだ 
さい。 


g マウンタを取り外しまず。 



0 用紙ガイド ユニッ トを取りがしてたまった紙粉を 
取り除さまず。 


Q マウンタの前面カバーを閉じまず。 


用紙ガイドユニットのクリーニ 
ング 

プ U ンターのオートカッターを使用すると、用紙ガイド 
ユニットに、用紙カット時の紙粉（白い粉のよラなもの） 
びたまります。しツ下の手順で定期的 （1 力月に1回程度） 
に紙粉を取り除いてください。 


0 側面カバーを開けて、プ U ンター接続用 USB 
ケーブルをがします。 



0 用紙ガイド ユニッ トを元に戻して、マウンタを装 
着します。 

そのを、プ U ンター接続用ケーブルを接続しま 
ず。 

面 『自動測色器マウンタ （1 スセットアップガイ 
ド』（シート） 
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困ったとさは 


困つたとをは 


エラーメッセージが表おされたとを 

本機に関するエラー（正甫でない状態）び発生したとさは、プ1」ンターの大型アラートランプや操作パネルのランプび点 
巧してお知らせするとともに画面にメッセージび表示されます。 

表示されるメッセージはしツ下の通りです。エラーメッセージび表示された際は、対処ち法の記載を確認し必要な処置をし 
て < ださい。 


エラーメッセージ 

対処ち法 

自動測色器エラー 

マニュアルを参照して対処方法を確 
認してください 

XX 

エラー番号を確認して、处下の対処をしてくださし、。 

•エラー番号び日1と表示されたとさ 

プ U ンターの量源を切ってからマウンタを取り列します。正し<取0付け直してプ U ン 
ターの電源を入れて < ださし、。 

( XX にはエラー番号び表示されま 
す） 

な 「メンテナンス」1 ] ページ 

岛 『自動測色器マウンタ （17) セットアップガイド』（シート） 

再び同じエラーび発生するとをは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセ 
ンターに連絡してください。 

• エラー番号び日2と表示されたとを 

プ U ンターの電源を切ってか5マウンタを取0がして、用紙ガイドユニットを正しく取0 
付け直します。その後、マウンタを正しく取り付けてプ U ンターの電源を入れてくださ 
い。 

な 『自動測色器マウンタ （17) セットアップガイド』（シート） 

• エラー番号び]3または1已と表示されたとさ 

プ U ンターの電源を切ってか5マウンタを取0がします。バッキングの周囲に個包材や異 
物びあれば取り除を、バッキングを正しく取0付け直します。マウンタを正しく取り付け 
直してプ U ンターの電源を入れてください。 

な 「メンテナンス」1 ] ぺージ 

な 『自動測色器マウンタ （17) セットアップガイド』（シート） 

あるいは、用紙種類と使用環境に問題ないか確認してくださし、。 

な 「対応用紙」8ページ 
な 「本機の仕様」18ページ 

再び同じエラーび発生するとをは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセ 
ンターに連絡してください。 

• 上記政外のエラー番号び表示されたとを 

表示されたエラー番号をお控えの上、お買い巧曲の販売店またはエプソンサービスコール 
センターに連絡してくださし、。 

自動測色器未接続 

自動測色器のケーブルを接続し、電 
源を入れ直してください 

プ U ンターの電源を切ってからマウンタのプ U ンター接続用ケーブルを接続します。ケーブ 
ルを正し<接続した5プ U ンターの電源を入れてください。 

巧 『自動測色器マウンタ （17) セットアップガイド』（シート） 


1已 








困ったとさは 


トラブルシューテイング 


用紙の表面または裏面にインク 
び付着する 

紙押さえ板またはバッキングにインクび付着し、用紙に 
転写されている可能性びあります。このよラなとさは紙 
押さえ板やバッキングのク1」一ニングをしてください。 
面 「メンテナンス」11ぺージ 


自動測色器ユーティリティびエ 
ラー終了したとき 

聞 JJ 色ジョブの作成と実行]で実行中の作業の[状態] 
び[エラー終了]になったとさは、[ジョブの状態確認] 
を起動してエラー内容を確認してください。 

エラーメッセージの確認ち法はし U 下の通りです。 


0 [エラー□グ]に表示されたメッセージを5產認し 
まず。 



測色データに異常を感じるとき 

保存した測色データに異常び感じられるとさは、自動測 
色器本体の状態を確認し、必要に応じてメンテナンスを 
してください。 

面 「メンテナンス」11ぺージ 


0 実行中の作業画面で[ジョブ]-[プ□パティ] 
を選択します。 





MMlO.i* IftMU l».W 
け》 




[ I □グ]タブをク u ックしまず。 
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困ったとさは 


お PS い合わせいただ < 前に 

トラブルび発生したとさは、しツ下をご確認いただくと解 
消でをることびあ0ます。 


エプソンのホームページの Q&A 

エプソンのホームぺージ （ htt | D :// www . e |3 son . j |3) で 
は、お問い合わせのをい内容を Q & A お式でご紹介してい 
よ9 〇 

トラブルや疑問の解消にお役立てください。 


トラブ J レが解消されないときは 

メンテナンスをしてもエプソンのホームページで確認を 
しても、トラブルが解消でをないとさは、お買い巧めい 
ただいた販売店、またはエプソンインフォ ーシヨンセ 
ンターにご相談ください。 

巧 r 各種お問いをわせ先」2日ページ 


17 





付録 


付録 


移動と輸送 

本機を輸送するとをは、『自動測色器マウンタ （17) セッ 
トアップガイド』（シート）を参考に購入時と同じ状態に 
捆包してください。 

マウンタと測色器の取 D 外しち 
面 「メンテナンス」11ぺージ 


システムま件 

本機を使用するためのコンピューターおよびシステムの 
推奨条件は ソフ トウエアの ReadMe.txt をご覽くださ 
い。 


重要 


自動測色器ユーティ U ティをご使用の場合は、エプソン製プ 
リンタードライバーのインストールが必要でず。 


本機の仕様 


総合仕様 

型番 

PXHACM 17 

測定デバイス 

X-Rite ILS 20 EP (UV フイ J レタな 
し） . ILS 20 EPUV (UV フイ J レタあ 
D ) 

測色方式 

ライン測色 

測色可能幅 

432 mm 

測定巧能長 

最大バックフィード時 
測色長目日日 mm 

環境条件 

旧を 

/nn/sz. 

動作時：1日で〜3己む 
保管時： 一2日む〜4日で 

湿度 

動作時:3日％〜8日％ 

保管時:5%〜8日％〔非結露） 

外形寸法 
(W X D X H ) 

72已 mm X 266 mm x 1白 3 mm 

重量（マウンタ単 
体） 

約 8.7 K 呂 

電源電圧 

入力 DC 42 V 

DC 出力 

己.已V1.日 A (測色器電源用） 


総合仕様 

同個品 

白基準タイルホルダー、バッキング 
(白/黒)、自動測色器マウンタ用用 
紙ガイドユニット 

バッキング仕様 

白/黒 IS 日] 3目己已準拠 


測色器仕様 

型番 

ILS 20 EP ， ILS 20 EPUV 

光源 

タングステンランプ吕8己 OK 

分光センサー 

X-Rite New LIST Technology 
Measure :1 目 points (20 ntn step ) 
Rep 曰け: 31 points 

測定幾何条件 

cr /4已° ANSI/IS 日已 .4 

測定□径 

直径 3.55 mm 

分光 

測定： 1 目ポイント 
出力: 3] ポイント 

視野角 

2° / 1ぴ 

光源タイプ 

A . C . D 巳0, D 已己，□巨己. D 7 已 . F 2, 
F 7. F 11. F 12 

分光波長域 

400-70曰 nm 

測定範囲 

0-1 已〇〇ん R 仮射） 

繰0返し精度 

Max 0.2 dE 巳 me /白タイル 

Max 0.8 dE cmc /黒タイル 

□口 it 

。がェ 

Ave 日.已 dE cmc / 1 2 BCRA タイ 
ル ILS 20 EP 基準 

Max 1.0 dE cmc /] 2日 CRA タイ 
ル ILS 20 EP 基準 

推契校正頻度 

1 回/年* 

がお寸法 
(W X D X H ) 

71 mm X 88.6mm X 己 8 mm 

重量（測色器単体） 

約13日 夏 

同 t 困品 

白基準タイル 


* 詳細はお買い巧めいただいた,取売店、またはエプソンインフォ 
メー シヨンセンターにご相談くださし、。 

巧 「ち種お問い合わせ先」吕〇ページ 


測色器を校正に出すとさは、しツ下の点にごま意ください。 

• 輸送時は、保護ネオや捆包ネオを使用して購入時と同じ状態 
に捆包してください。 

• 校正は白基準タイルと測色器をセットにして出してくだ 
さい。 
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付録 


重要 


工場では測色器と白基準タイルをセットで調整して、同じ蚕 
号をつけて出荷しています。必ず白基準タイルと同じ番号の 
測色器をセツトで校正に出してください。 
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各種お問いをわせ先 


各種お巧い合わせ先 


•エプソンのホームぺージ http!//www.epsonjp 

各種製品情報 • 朽イ/《一類の提供、サポート案内等のさまざまな障報を满載したエブソンのホームページです。 

公^エブ、ノンなら購入後も安む。皆様力、らのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
|2| aSj http :// www . epson . jp / faq / 

#エブソンサービスコー J レセンター 

修理こ関するお問い合わせ I 出張修理•保守契約のお申し込み先 


050-3155-8600 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇 (巧日、弊な巧定休日を除く) 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせください。 


•修理品送付 I 持ち込み依頼先* -部対まか機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

戸斤 在 地 


ネ L 幌修理センター 

〒〇目 0-0034 礼幌市中央区化4条東 1-2-3 ネ L 幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

東京修理センター 

干 191-0012 東京都曰野市日野347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博を区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エブソンサービス ㈱ 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(椒 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承〈ださい。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http :// www . epsonjp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部対をか機種がござし、ます。詳しくは下記のェプソンのホ-ムぺ-ジでご確認ください。 

ド了 to ドブサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお弓 I 取り I こお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お圃寸するち償サービスです。*捆包は業者力《行います。 

ドア to ドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17:30 湘日、弊な指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜 20:00( 弊社指定休日含む）および、±日、ネ兄日の9:00〜18:00の電話受讯ま 0263-86-99 的 (365 日受付巧)にて日通脯空で 
代行し、たします 0 本ド' Tto ドアサービスこついて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さし、。 http :// www . epsor \ ip / support / 

* 年末年始 （12/30 日〜1/3日）の受付は±日、ネ兄日と同様になります。 

♦エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

050-3155-8066 【受か時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30 (ネ兄日、鲜社指定休日を除 <) ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8582 へお問い合わせください。 

♦購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能やれ様など、お気强こお電話ください。 
1050-315 卜 8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30け兄日、弊な指定休日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記050で始まる電話香号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDT 鞭ザル^卜を利用してし、ます。 

上記電話番号をご利用しザこだけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回撤からおかけし、ただ〈か、各@印の電話番号に 
おかけ〈ださいますようお願いいたしまず。 


参シヨールーム * 詳細はホ_ムぺ_ジでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェブソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿臣西新宿 6-24-1 西新宿二井ビル 1 F 

[開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30佩日、製な指定休日を除。 


• Mu€PSONj 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興巧をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたんブ J ンターをもっと楽しくお使いし、ただくお手もし、をします。製品購入後のユーザーき録もカンタンです。 
さあ、今ずぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepsonjp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•消耗品のご購入 

おあ〈のエプソン商品取キ及店及びエプソンダイレクト（ホームぺージアドレス http ;// www . epson . jp / shop / ますこは通話料無料 
0120 -545-101) でお買い求め下さい。 （2009 年7月現在） 


干 160-8324 東京都新宿区西が宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 
干 392-8 日02長野県部訪ホ大和 3-3-5 


ビジネス（インク）2010 . 01 
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